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Hochwasserschutz 



2.200 m3/s 
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Schadenpotential: 5.7 Mrd CHF 
Stand 2007 



Variantenuntersuchung 

B.1 ERHÖHUNG DER AUSSENDÄMME 

B.2 ERHÖHUNG DER AUSSENDÄMME UND DER MITTELWUHRE 

B.3 EINSEITIGE AUFWEITUNG 

B.4 BEIDSEITIGE AUFWEITUNG 

B.5 AUFWEITUNG BIS ZU DEN DÄMMEN 

B.6 ABSENKUNG DER SOHLE UND  AUFWEITUNG 

B.1 

B.2 

B.3 

B.4 

B.5 

B.6 

B.0 
B.0 Bestand 

Basisvarianten 



B.1 ERHÖHUNG DER AUSSENDÄMME 

B.2 ERHÖHUNG DER AUSSENDÄMME UND DER MITTELWUHRE 

B.3 EINSEITIGE AUFWEITUNG 

B.4 BEIDSEITIGE AUFWEITUNG 

B.5 AUFWEITUNG BIS ZU DEN DÄMMEN 

B.6 ABSENKUNG DER SOHLE UND  AUFWEITUNG 

B.1 

B.2 

B.3 

B.4 

B.5 

B.6 

Variantenuntersuchung 

Basisvarianten Weiterverfolgung 




